
BLOUTCH 
 

Cette fiche technique représente l’idéal des demandes du groupe pour le bon déroulement 
des concerts. Si vous avez des questions ou rencontrez un problème avec les demandes de 
cette fiche, n'hésitez pas à contacter l'un des responsables. L’organisateur veillera à envoyer 
un plan avec les spécificités techniques de la configuration du lieu et une liste du matériel 

technique disponible de l’espace où se dérouleront les représentations.  
 
Il est demandé à la salle de prévoir un régisseur son. Si ce n’est pas possible, veuillez 
prévenir le groupe afin qu’il vienne avec son propre ingénieur du son.  
 

JULIEN BURETTE 
CONTACT GROUPE/SONORISATION 

+32(0)484.68.51.21 
info@bloutch.be 

 
PLATEAU 
Avec lumières 
Ouverture plateau Min. 8m / Profondeur Min. 6m : Hauteur plafond Min. 3,5m 
 
DÉCOR 
Le décor est apporté et monté par la compagnie. 
 
TIMING 
Temps de montage total 2h30 (pointage lumière compté dans le temps de montage si salle 
équipée en lumières) 
Balance son 30 minutes 
Temps de démontage +/- 45 minutes 
Durée du spectacle +/- 50 minutes 
 
GRADIN 
Selon la configuration de la salle 
 
DIVERS 
- Prévoir 2 repas équilibrés (+1 si nous venons avec notre régisseuse) si les horaires de 
présence sur place se situent aux alentours des heures de repas.  
- Des boissons en suffisance et des en-cas dans les loges ou via un système de tickets. 
- Le tout en privilégiant si possible les produits frais, locaux et de saison. 
- Des loges fermées et sécurisées (disponibles avant et après le concert).  



SONORISATION 
 
FAÇADE 
Nous vous demandons de fournir une diffusion adaptée au lieu de la représentation et de 
respecter des niveaux sonores raisonnables pour un jeune public (90-95 dBA maximum).  
 
RETOURS 
Nous demandons deux retours sur scène qui seront placés à jardin et face au micro central. 
 
PATCH  

1- Principal (Type Bluegrass) Micro “Ear Trumpet Labs” Modèle Edwina 
(fourni) + grand pied (fourni) 

2- Porte-voix Audio-Technica ATM 350a (fourni) 

3- Grosse caisse Audix D6 ou équivalent, petit pied 

4- Pandeiro  Audio-Technica ATM 350a (fourni) 

 
NOTE 
Le microphone “type Bluegrass" sert à la majorité de la prise de son, tous les instruments 
sur scène sont repris par lui. L’équilibre est géré par les musiciens en fonction de leurs 
placements par rapport à lui. Ce micro est à utiliser comme un overhead. La grosse caisse, 
la basse du pandeiro et le porte-voix seront repris à part. Il est aussi possible de prévoir 
un overhead à placer au-dessus de la batterie pour gagner en précision.  
 
PLAN DE SCÈNE 

 



La partie suivante est à prendre en compte dans les salles équipées 
en lumières dans le cas de la présence de notre régisseuse. La 
création lumière sera alors réalisée par elle-même.  
 
 
 

LUMIÈRES 
 

KELLY FURTADO (régisseuse lumière) 
+32(0)479.13.88.05 

kellyantoniofurtado@hotmail.com 
 

 

Régie 
Toutes les lumières doivent pouvoir se trouver sur un univers, nous tournons avec 
un MAC et son boîtier ENTTEC avec une connexion DMX. 
Un direct est demandé pour l’alimentation d’un MAC, un hub USB…etc 
Les alimentations son et lumières doivent être séparées électriquement. 
Les régies son et lumières se situeront à un endroit profitant d’une qualité d’écoute 
valable. Pas de public à l’arrière des régies.  
 
 

Lumières 
Préparation. Un prémontage lumières est demandé en amont de l’arrivée de l’équipe 
par le lieu d’accueil suivant le plan adapté envoyé par le groupe.  
Une machine à brouillard contrôlable en DMX est à pourvoir par le lieu d’accueil.  
 
 
L’occultation de la salle est indispensable.  
 
 
 
 

Voici deux plans feux différents. A vous de choisir l’un ou l’autre en 
fonction de votre équipement au niveau lumières.  

 



Version 1 
 

 
 

 



Version 2 
 

 


